
ÉDITION JANVIER 2023

TRAITEMENT DES COUPES ET RETOUCHES DES BOIS 
TRAITÉS EN AUTOCLAVE

CARACTÉRISTIQUES 
Densité : 1 à 20°C (+/- 0,03)
Point éclair : non concerné
Insecticide : Cyperméthrine
Fongicide : Ammoniums 
   Quaternaires

CONSOMMATION
100 g/m² 

APPLICATION

Produit de traitement des coupes et retouches des bois extérieurs 
préalablement traités en autoclave (classe 3 et 4).
Il protège contre les insectes et les champignons même dans un 
environnement confiné et humide.

RECOMMANDATIONS

Appliquer généreusement à la brosse ou au pinceau

NORMES

Insecticide préventif :
EN 46 : efficacité préventive contre le capricorne 
des maisons et autres insectes à larves xylophages.

Anti-termites :
EN 118 : efficacité contre le termite.

Fongicide :
EN 113 : efficacité contre les champignons basidiomycètes.

Durabilité du produit appliqué :
Les contrôles d’efficacité préventive insecticide et fongicide 
ont été effectués après épreuves de vieillissement accéléré :

 EN 73 : épreuve d’évaporation.
 EN 84 : épreuve de délavage. NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 1 et 5 litres

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, 
LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

DANGEREUX – RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.

Fabriqué en France

LA PROTECTION DU BOIS
DEPUIS PLUS DE 35 ANS
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CONDITIONNEMENTS
Bidons de 1 et 5 litres

CARACTÉRISTIQUES 
De ité 1 à 20°C (+/ 0,03)

Green Brown


