
Aplanir le terrain en prévoyant une pente d'environ 1%

 Lambourde
 > 40x60 mm

Cale de pose 
5 à 10 mm 

Cale de 5 à 10 mm
selon l'hygrométrie

du bois 

Pente
 > 1%

Vis Inox
  5x60 

 50 cm entre
les lambourdes

2 vis par fixation 
soit ~ 30/m²

Lame Terrasse
de 27 mm

Au Balai brosse et à l'eau
savonneuse

Surtout pas de Karcher !

Terrasse bois

Un entretien annuel simple et rapide
Comment nettoyer votre terrasse bois ?

Le saturateur nourrit et ralentit le
grisaillement de la terrasse

Prévoir 2 couches la 1ère année
puis une couche tous les 1 à 2 ans 

Comment préserver votre terrasse?

Apporte une atmosphère chaleureuse et accueillante
Des matériaux naturels, écologiques et durables
Une pose facile et un entretien rapide

Une pose accessible

Un excellent rapport qualité / prix

Réaliser la pose2) 

1) 
Les plots réglables peuvent permettre une mise à niveau ou un réhaussement jusqu'à 15 cm 

Bande de protection
lambourde

Cales ou Plots réglables
tous les 50 cm

Sur sol dur
Cheville tous les 80 cm

Sur sol meuble
Géotextile

 50 cm entre
supports de
lambourdes 

Avec des lames de 21 mm d'épaisseur, prévoir des lambourdes tous les 40 cm et environ 36 vis /m²


