
Les pliages sont fixés 
en même temps 

que les tôles nervurées

Ailleurs, mettre une vis couture 
tous les 30 cm environ

Saignée en
contre mur

Sur les tôles, on fixe à chaque sommet d’onde :
Vis couture avec rondelle d’étanchéité
en plus de la vis fixant la tôle en creux d’onde

Les pliages sont fixés
indépendamment 

des tôles de couverture

Sur les tôles, on fixe à chaque onde :
Vis avec rondelle d’étanchéité
+ Pontet en rive

Fixation des pliages de toiture

Faîtière 
simple pente 
contre mur

Pliages de toiture

Le faîtage en sommet

La rive en côté 

Faîtière 
simple pente 
sur mur

Faîtière 
double pente

Rive 
sur mur

Rive 
contre mur

Cranté pour les plaques nervurées
ou non cranté pour les tôles format tuile

A

A

B

B

Ailleurs, mettre une vis
couture 
tous les 30 cm environ

Sur tôles nervurées Sur tôles imitation tuile
Recouvrement pliage sur
pliage ⩾10 cm

Rives et faîtières : des accessoires incontournables

La superposition s’effectue
dans le sens opposé aux vents
dominants

Indispensable pour l’étanchéité des bâtiments fermés
Assure une finition soignée des toitures
Empêche l’intrusion d’insectes et de courants d’air

Variété de rives et de faîtages

Recouvrements

Recouvrement faîtière
sur tôle ⩾12 cm


