
Recouvrement longitudinal

Entraxe 
entre pannes

50/100e
Hors DTU

63/100e
 Norme DTU 

  Bâtiment ouvert 1m20 1m50

  Bâtiment fermé 1m50 1m85*

Vis 
+ Rondelle 
   d’étanchéité
+ Pontet 
+ Vis couture  

Vis 
 + Rondelle 
    d’étanchéité
 + Cavalier
(+) Pontet si tôle en
polycarbonate   

Les tôles sont fixées à chaque nervure :
aux recouvrements transversaux et longitudinaux
aux plaques de rive (sur une largeur ≥ 1m)
aux deux pannes avant la gouttière et le faitage

Ailleurs, elles sont fixées en quinconce des nervures
La profondeur d’ancrage dans du bois est  ≥ 5 cm

Débord à l’égout

Intrusions et étanchéité des bâtiments fermés

Découpe à la grignoteuse 
ou à la cisaille à dents
fines (coupe à froid)

Toiture en tôles nervurées

Faitière

Rive
Gouttière

Recouvrement transversal

≥ 1 onde

Selon pente en %
 20 cm si 10 ⩽ p < 15 

 15 cm si 15 ⩽ p 

Pente ≥ 10%

* Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives pour une toiture en conditions normales réalisée en Indre-et-Loire avec des tôles de profil (40-250-4)

Closoir et Contre-closoir
Empêche l’intrusion

d’insectes et 
de courants d’air
Le closoir est à

l’égout, le contre-
closoir au faitage

Entre 20
et 40 cm

Régulateur de condensation

Fixation standard

Fixation en rive 

De combien de fixations ai-je besoin ? 

Une toiture pratique et économique
Les plaques type “bac acier” sont robustes, économiques et ont une longue durée de vie 
Il s'agit d'une toiture légère nécessitant un faible taux de pente (10%) 
La pose est facile et l’entretien rapide 

Ecran sous-toiture
 “Feutre tendu” sur pannes.

Indispensable en cas d’isolation 
Respirant, il protège des infiltrations 

(eau, air...) tout en évacuant l’humidité
intérieure. Limite la perte de chaleur
mais ne se substitue pas à l’isolant

Dans les bâtiments non isolés
(hangars, garages...), le feutre
non-tissé absorbe les gouttes

d’eau jusqu’à ce qu’elles
s’évaporent par ventilation

En sous-face des  plaques nervurées

*1m50 maximum pour les polycarbonates


